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Instrukcja dla zdajgcego

1.Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym
miejscu swoj numer PESEL i naklej naklejke z numerem PESEL
i z kodem osrodka.

2.Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke
z numerem PESEL oraz wpisz:

*w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé



-swoOj numer PESEL”,

~oznaczenie kwalifikacj,

-numer zadania,

-numer stanowiska.

3.KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4.Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera
bteddéw. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgtos przez
podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5.Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym.
Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania
egzaminu.

6.Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu
przewodniczgcy zespotu nadzorujgcego.

7.Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad
bezpieczenstwa i organizacji pracy.

8.Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos
gotowos¢ do oceny przez podniesienie reki”, to zastosuj sie do
polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

9.Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz
egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez
przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10.Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale /
miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!



Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj okablowanie sieciowe i potaczenie fizyczne urzadzen.

1. Wykonaj podtgczenie kabla UTP do modutu Keystone gniazda
sieciowego, wedtug sekwencji T568B, zmontuj gniazdo sieciowe.

2. Drugi koniec kabla UTP podtagcz, wedtug sekwencji T568B, do
dowolnego gniazda w panelu krosowniczym.

UWAGA! Po wykonaniu podfgczenia kabla do gniazda sieciowego

| panelu krosowniczego, zgfos przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie
reki, gotowoSc¢ przeprowadzenia testu potgczenia. W obecnosci
egzaminatora sprawdz poprawnoS¢ wykonanego potgczenia.

3. Za pomocg kabli potgczeniowych (patchcord) potgcz urzgdzenia
zgodnie ze schematem, na ktdérym cyfry oznaczajg numery portow
przetgcznikow.

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje sie gniazdo RJ45
z doprowadzong siecig komputerowg sali egzaminacyjnej, do ktorej
podfgczona jest drukarka.
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Schemat podigczen urzadzen w sieci lokalnej

Skonfiguruj urzgdzenia sieciowe.
1. Skonfiguruj ruter wedtug zalecen:
a. ustawienia adresu WAN - pobierane z serwera DHCP
b. ustawienia adresu LAN:
—adres IP/prefiks maski: 10.20.30.1/26



c. serwer DHCP: wylgczony
d. sieC WiFi: wylgczona
2. Skonfiguruj przetgcznik 1 wedtug zalecen:
a. ustawienia adresu IP:
—adres IP/prefiks: 10.20.30.2/26 (przypisany do VLAN 2)
—jezeli jest wymagany adres bramy domysinej: 10.20.30.1
b. utworzony VLAN z nazwg SIEC2 i ID = 2, z przypisanymi portami
1, 2, 314 bez znakowania (w trybie dostepu),
C. pozostate porty sg przypisane do VLAN’'u domysinego.
3. Skonfiguruj przetgcznik 2 wedtug zalecen:
a. ustawienia adresu IP:
—adres IP i prefiks maski: 10.20.30.3/26 (przypisany do VLAN 2)
b. jezeli jest wymagany adres bramy domysinej:
10.20.30.1utworzony VLAN z nazwg SIEC2i ID = 2,
z przypisanymi portami 1, 2 bez znakowania (w trybie dostepu)

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej.
4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera wedtug zalecen:
a. pierwszy interfejs sieciowy:
—nazwa potgczenia: LAN1
—adres IP i prefiks maski: 10.20.30.10/26
—brama domysina: adres IP rutera
—serwer DNS: 127.0.0.1
b. drugi interfejs sieciowy:
—nazwa potgczenia: LAN2
—pierwszy adres IP i prefiks maski: 172.18.0.1/24
—brama domysina: puste
—serwer DNS: 127.0.0.1

5. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej wedtug zalecen:
—nazwa potgczenia: LAN2
—adres IP, maska i brama domysina: przydzielane automatycznie
—serwer DNS: przydzielany automatycznie.

6. Za pomocg polecenia ping sprawdz komunikacje miedzy
nastepujgcymi urzgdzeniami:
— serwerem i ruterem
— serwerem i przetgcznikiem 1
— serwerem i przetgcznikiem 2
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UWAGA: Po wykonaniu powyzszego polecenia zgto$ przewodniczagcemu
ZN, przez podniesienie reki, gotowosc¢ do przeprowadzenia ponownego
sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, serwera z przetgcznikiem 1,
serwera z przetgcznikiem 2. Sprawdzenie wykonaj w obecnosci
egzaminatora.

Skonfiguruj ustugi sieciowe serwera.
7. Na serwerze dodaj role serwera DHCP z nastepujgcymi parametrami:
a. nazwa zakresu: SIEC3
b. zakres adresow: od 172.18.0.30 do 172.18.0.100, prefiks maski
124
C. czas dzierzawy - 4 dni
d. serwer DNS - adres IP interfejsu LAN2 serwera, nhazwa domeny
egzamin.local
e. zastrzezenie adresu 172.18.0.30 dla stacji roboczej

8. Dodaj i skonfiguruj ustuge serwera FTP, dodaj witryne FTP o nazwie
ftp_archiwum z nastepujgcymi ustawieniami
a. folder macierzysty C:\stronawww
b. przypisany adres IP 172.18.0.1
c. uwierzytelnianie anonimowe,
d. dostep dla wszystkich uzytkownikdéw, zezwolenie na odczyt i zapis

9. Dodaj role serwera DNS. Dodaj strefe wyszukiwania do przodu
0 nazwie archiwum.local

10. W strefie archiwum.local dodaj rekord wigzgcy nazwe domenowg
serwer.archiwum.local z adresem IP interfejsu LAN2 serwera

11. W strefie archiwum.local dodaj rekord CNAME przypisujgcy nazwe
komputer.archiwum.local do nazwy serwer.archiwum.local

12. Na stacji roboczej w przeglgdarce internetowej potacz sie
z serwerem FTP, wpisujgc kolejno nazwy domenowe:
— ftp://serwer.archiwum.local
— ftp://komputer.archiwum.local



UWAGA: Zgto$ przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki,
gotowoSc¢ do wyswietlenia stron z witryng FTP

UWAGA:

— urzgdzenia sieciowe pracujg obecnie na ustawieniach fabrycznych
zgodnie z dokumentacjg, ktora dostepng jest na serwerze na
pulpicie konta Administrator,

— hasfo do konta Administrator serwera i stacji roboczej to
Q@wertyuiop

— nie zmieniaj haset kont administratora urzgdzen sieciowych, jezeli
urzgdzenie wymusi zmiane hasta, ustaw na zaqgl@WSX

— PO zakonczeniu wykonania zadania nie wytgczaj serwera oraz stacji
roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:
— wykonane okablowanie sieciowe i potgczenie fizyczne urzgdzen,
— skonfigurowane urzgdzenia sieciowe,
— skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej,
— skonfigurowane ustugi sieciowe serwera
oraz
przebieg wykonania okablowania sieciowego i podtgczenie urzgdzen.





